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По проǿилю

�39,��
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ПлоȄадка
обслуживания

81� �8�
1�1�

1� 1�

17 17

Т1 3-Т-�30х10 ГОСТ 2029�-8�/17Г1С ГОСТ 19281-201�
Т2 3-Т-�30х10 ГОСТ 2029�-8�/17Г1С ГОСТ 19281-201�

см. примечание

Т1 108х� ГОСТ 8732-78/17Г1С ГОСТ 19281-201�
Т2 108х� ГОСТ 8732-78/17Г1С ГОСТ 19281-201�

см. примечание

К УТ2
к ТЭЦ №1
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� �

�
�

8 8

9

9

10

10

10

10 10
10

10

10

11

11

11

12

12

12

12
12

12

12

1

1
3

3

3
3

7
7

7
7

3

13

13

7

1�
1�

1�
1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�
18 18

1818

Масса

Спеȁиǿикаȁия   

Поз.

1

2

3

�

�

Обозначение Наименование ед., кгКол.

�

Примеч.

7

8

9

10

12

13

1�

1�

1�

17

18

19

20

11

21

ǟормат А1

10

Узел тепловой УТ-1 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

12

ООО " Техносканер "

№ док. ПодписьЛистКол.уч.Изм. Дата

ГИП
Н.контр.

Проверил
Разраб.

01.22
01.22

01.22
01.22

Р

Стадия Лист Листов
Тепломеханические решения

 тепловых сетей

Рябина
Кутькина

Рябина

План УТ-1 М 1�100 Разрез 1-1 УТ-1 М 1�100

ОбȄий вид УТ-1 М 1�100

2 389,7

� 3,�

Затвор поворотно-дисковый приварнойПДЗ.П.Р.�00.02�.03.ВТ.3

ст 17Г1С ГОСТ 19281-89
108х�,0 ГОСТ 8732-78 ��,� 1�,09

Мастика "Вектор 121�" 1 слой мà ТУ �77�-003-170��7�1-99

ТУ �77�-00�-170��7�1-99 Мастика "Вектор 102�"  2 слоя мà 

117,22

117,22

17,� кг.

32,8 кг.

Кран шаровый -% сварной П/П Ду�0Кǣ.Ц.П. &OFSHZ 0�0.0�0.П/П.03

ст 17Г1С ГОСТ 19281-89
�7х�,0 ГОСТ 8732-78 �,23

Труба  стальная бесшовная
горячедеǿормированная
Труба  стальная бесшовная
горячедеǿормированная

ст 17Г1С ГОСТ 19281-89
3-Т-�30х10,0 ГОСТ 2029�-8� �0,3 1�2,9

Труба  стальная для магистральных
газонеǿтепроводов

Маты минераловатные прошивные
�,12армированные стальной оȁинк. сеткой 100 мм

1�0,7

Проволока оȁинкованная для сшивки, %�0,8
мм
Проволока оȁинкованная для крепления
теплоизоляȁионного слоя, %�1,� мм

 ГОСТ 3282-7� 792,�

939,9

Покровный слой - Оȁинкованный лист 1 мм

Маты минераловатные прошивные
�,83армированные стальной оȁинк. сеткой 80 мм

Винты самонарезаюȄие �,2ç13 мм 1,�2

с ручным редуктором

2 7,0Кǣ.Ц.П. 3FHVMB 100.02�.П/П.03

2 1,�Кран шаровый -% сварной П/П Ду2�Кǣ.Ц.П. &OFSHZ 02�.0�0.П/П.03

�,�

ст 17Г1С ГОСТ 19281-89
32х3,0 ГОСТ 8732-78 2,1�Труба  стальная бесшовная

горячедеǿормированная 0,�

17Г1С ТС-�92-111
ǣтуȁер для ответвления �30х10-108х�

Серия �.903-13 выпуск 1 1,2�2

Отвод крутоизогнутый 90n-�30х10
ст 17Г1С ГОСТ 19281-89

ГОСТ 1737�-2001 10 219

Отвод крутоизогнутый 3�n-�30х10
ст 17Г1С ГОСТ 19281-89

ГОСТ 1737�-2001 3 8�

Отвод крутоизогнутый 90n-108х�
ст 17Г1С ГОСТ 19281-89

ГОСТ 1737�-2001 8 3,�

 Примечания

1. Отметки стыков с суȄествуюȄими трубопроводами уточнить по месту.
2. План тепловой сети см. черт Т9-28-10-2021-ТС л.�.
3. Проǿили тепловой сети см. черт. Т9-28-10-2021-ТС л.7, л.8.
�. ПлоȄадки обслуживания УТ-1 см. черт. Т9-28-10-2021-АС.
�. Отметки стыковки с суȄествуюȄими трубопроводами уточнить по месту.
�. Сварку монтажных стыков для труб из всех марок стали выполнять при температуре

окружаюȄего воздуха не ниже -20nС. Сварку трубопровода производить с учетом требований
СО 1�3-3�.003-01 "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов
при монтаже и ремонте энергетического оборудования" (РД 1�3-3�.1-003-01) электродами Э�0А
по ГОСТ 9��7-7�.

7. В черных линиях показаны суȄествуюȄие элементы трубопроводов�
8. В красных и синих проектируемые элементы трубопроводов.

 ГОСТ 3282-7�

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

Граниȁа проектирования

Отвод крутоизогнутый 90n-�7х�
ст 17Г1С ГОСТ 19281-89

ГОСТ 1737�-2001 � 0,7

� �3,0Кран шаровый -% сварной П/П Ду200Кǣ.Ц.П. &OFSHZ 200.02�.П/П.03

Отвод крутоизогнутый 90n-219х8
ст 17Г1С ГОСТ 19281-89

ГОСТ 1737�-2001 � 20,0

ст 17Г1С ГОСТ 19281-89
219х8,0 ГОСТ 8732-78 3,0 �1,�3

Труба  стальная бесшовная
горячедеǿормированная

17Г1С ТС-�88.000-087
Тройник переходной �30х10-219х8

Серия �.903-13 выпуск 1 112,2�

22

23

2�

2�

Отборное устройство 1�-22�ПТУ 3�.22.19.0�-00�-8� � 0,8(1,�-22�-ст20-МП) с клапаном 1�с��бк2

2�

Кран шаровый регулируюȄий -%
сварной П/П Ду100
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Т1 108х� ГОСТ 8732-78/17Г1С ГОСТ 19281-201�
Т2 108х� ГОСТ 8732-78/17Г1С ГОСТ 19281-201�

см. примечание

Стыковка с суȄ. трубами
(Подключение узла учета ГЩУ)

Т1 89х� ГОСТ 8732-78/17Г1С ГОСТ 19281-201�
Т2 89х� ГОСТ 8732-78/17Г1С ГОСТ 19281-201�

см. примечание

Т1 �7х� ГОСТ 8732-78/17Г1С ГОСТ 19281-201�
Т2 �7х� ГОСТ 8732-78/17Г1С ГОСТ 19281-201�

см. примечание
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Масса

Спеȁиǿикаȁия   

Поз.

1
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�

�

Обозначение Наименование ед., кгКол.

�

Примеч.
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ǟормат А1

12

Узел тепловой УТ-3

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

1�

ООО " Техносканер "

№ док. ПодписьЛистКол.уч.Изм. Дата

ГИП
Н.контр.

Проверил
Разраб.

01.22
01.22

01.22
01.22

Р

Стадия Лист Листов
Тепломеханические решения

 тепловых сетей

Рябина
Кутькина

Рябина

План УТ-3 М 1�100 Разрез 1-1 УТ-3 М 1�100

ОбȄий вид УТ-3 М 1��0

 Примечания

1. Отметки стыков с суȄествуюȄими трубопроводами уточнить по месту.
2. План тепловой сети см. черт Т9-28-10-2021-ТС л.�.
3. Проǿили тепловой сети см. черт. Т9-28-10-2021-ТС л.7, л.8.
�. ПлоȄадки обслуживания УТ-3 см. черт. Т9-28-10-2021-АС.
�. Отметки стыковки с суȄествуюȄими трубопроводами уточнить по месту.
�. Сварку монтажных стыков для труб из всех марок стали выполнять при температуре

окружаюȄего воздуха не ниже -20nС. Сварку трубопровода производить с учетом требований
СО 1�3-3�.003-01 "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов
при монтаже и ремонте энергетического оборудования" (РД 1�3-3�.1-003-01) электродами Э�0А
по ГОСТ 9��7-7�.

7. В черных линиях показаны суȄествуюȄие элементы трубопроводов�
8. В красных и синих проектируемые элементы трубопроводов.

2 �,�

Мастика "Вектор 121�" 1 слой мà ТУ �77�-003-170��7�1-99

ТУ �77�-00�-170��7�1-99 Мастика "Вектор 102�"  2 слоя мà 

3,3 кг.

�,1 кг.

Кран шаровый регулируюȄий -%Кǣ.Ц.П. 3FHVMB 080.02�.П/П.03

ст 17Г1С ГОСТ 19281-89
89х�,0 ГОСТ 8732-78 12,28Труба  стальная бесшовная

горячедеǿормированная 7�,3

17Г1С ТС-�88.000-008
Тройник переходной 108х�-89х�

Серия �.903-13 выпуск 1 �,12

Отвод крутоизогнутый 90n-89х�
ст 17Г1С ГОСТ 19281-89

ГОСТ 1737�-2001 1� 2,3

21,8�

21,8�

Переход К П-108х�-�7х�
ст 17Г1С ГОСТ 19281-89

ГОСТ 17378-2001 2 1,8

Маты минераловатные прошивные
1,32армированные стальной оȁинк. сеткой �0 мм

�3,9

Проволока оȁинкованная для сшивки, %�0,8
мм
Проволока оȁинкованная для крепления
теплоизоляȁионного слоя, %�1,� мм

 ГОСТ 3282-7� ��3,�

���,7

Покровный слой - Оȁинкованный лист 1 мм

Маты минераловатные прошивные
1,07армированные стальной оȁинк. сеткой �0 мм

Винты самонарезаюȄие �,2ç13 мм 0,�9

 ГОСТ 3282-7�

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

учтено в разделе
Т9-28-10-2021-ТИ

Граниȁа проектирования

Отборное устройство 1�-22�ПТУ 3�.22.19.0�-00�-8� � 0,8(1,�-22�-ст20-МП) с клапаном 1�с��бк2

сварной П/П Ду80
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Обвязка тепловой камеры ТК-УТ��(ТС2�)

Формат А�

2�

Обвязка тепловой камеры ТК-УТ��(ТС2�)

Ин
в.
 Ȯ

 п
оǯ

л.
ǚо

ǯп
. и

 ǯ
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. Ȯ

3�

Ȯ ǯок. ǚоǯписьǖистКол.уч.Изм. Дата

ГИǚ
Н.контр.

ǚроверил
Разраб.

0�.22
0�.22

0�.22
0�.22

Р

Стаǯия ǖист ǖистов
Тепломеханические решения

тепловых сетей

Рябина
Кутькина

Заренков

GROU P

ǚлан М ���0

Виǯ А ���0

Виǯ Б ���0

ОбȄий виǯ

 ǚримечания

�. Марка сталей ǿасонных ǯеталей ǯолжна соответствовать марке стали
основных трубопровоǯов.

2. Участки трубопровоǯов обработать антикоррозийным комплексным
многослойным покрытием�

-"Вектор �02�" (ТУ����-004-�04����-��) в 2 слоя (расхоǯ 0
2� кг�м2 на 2 слоя)

-"Ветор �2�4" (ТУ����-003-��04����-��) в � слой (расхоǯ 0
�� кг�м2 на � слой).
3. Обратный клапан заказывать вместе с крепежом.
4. Отметки стыков с суȄествуȉȄими трубопровоǯами уточнить по месту.
�. ǚлан тепловой сети см. черт 23-40-2022-ТС л.�
�.
�. ǚроǿиль тепловой сети см. черт. 23-40-2022-ТС л.��
�2
�3.
�. Строительнуȉ часть камеры ТК-УТ��(ТС2�) см. черт. 23-40-2022-АС.
�. На ответвлениях и ǯренажных линиях тепловых сетей установить гильзы

см. разǯел. 23-40-2022-АС.

Специǿикация   

Массаǚоз.
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3

4

Обозначение Наименование еǯ.
 кгКол. ǚримеч.
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2 �233Кран шаровый -% ǿланцевый ǚ�ǚ Ду�00КǣЦФР &OFSHZ �00.02�.ǚ�ǚ.03 с Ȉлектропривоǯом "6."

Кран шаровый -% ǿланцевый Н�ǚ Ду2� 2 2
�КǣЦФ &OFSHZ 02�.040.Н�ǚ.03

2 ��0
2Кран шаровый -% ǿланцевый ǚ�ǚ Ду400КǣЦФР &OFSHZ 400.02�.ǚ�ǚ.03 с реǯуктором
2 3��
�Кран шаровый -% ǿланцевый ǚ�ǚ Ду300КǣЦФР &OFSHZ 300.02�.ǚ�ǚ.03 с реǯуктором

Кран шаровый -% ǿланцевый ǚ�ǚ Ду200 � ��
0КǣЦФ &OFSHZ 200.02�.ǚ�ǚ.03

Кран шаровый -% ǿланцевый ǚ�ǚ Ду�00 2 2�
�КǣЦФ &OFSHZ �00.02�.ǚ�ǚ.03

Кран шаровый -% ǿланцевый Н�ǚ Ду�0 2 �
�КǣЦФ &OFSHZ 0�0.040.Н�ǚ.03

�
� ��2
�0ст. ��Г�С ГОСТ ��2��-20�4
�30х�0
0 ГОСТ �0�04-��   Труба стальная
 Ȉлектросварная

прямошовная

��
� �2
�4ст. ��Г�С ГОСТ ��2��-20�4
32�х�
0 ГОСТ �0�04-��   Труба стальная
 Ȉлектросварная

прямошовная

20
� 3�
�2ст. ��Г�С ГОСТ ��2��-20�4
2��х�
0 ГОСТ �0�04-��   Труба стальная
 Ȉлектросварная

прямошовная

0
� 2
22ст. ��Г�С ГОСТ ��2��-20�4
32х3
0 ГОСТ �0�04-��   Труба стальная
 Ȉлектросварная

прямошовная

�
4 �2
�ст. ��Г�С ГОСТ ��2��-20�4
�0�х�
0 ГОСТ �0�04-��   Труба стальная
 Ȉлектросварная

прямошовная

3
4 4
0ст. ��Г�С ГОСТ ��2��-20�4
��х3
0 ГОСТ �0�04-��   Труба стальная
 Ȉлектросварная

прямошовная

ст. ��Г�С ГОСТ ��2��-20�4
ǚǚМ-42�х�
0-4�� ГОСТ �0�04-�� Труба стальная
 Ȉлектросварная

прямошовная в ǚǚМ изоляции 3
4 �03
2�

ст. ��Г�С ГОСТ ��2��-20�4
ǚǚМ-32�х�
0-4�0 ГОСТ �0�04-�� Труба стальная
 Ȉлектросварная

прямошовная в ǚǚМ изоляции �0
� ��
2�

�4�Отвоǯ бесшовный приварной �0-42�Y�0-��Г�С ГОСТ 30��3-200� крутоизогнутый типа 2% (исполнение 2) 

�2�Отвоǯ бесшовный приварной �0-2��Y�
0-��Г�С ГОСТ 30��3-200� крутоизогнутый типа 2% (исполнение 2) 

0
32Отвоǯ бесшовный приварной �0-32Y4
0-��Г�С ГОСТ 30��3-200� крутоизогнутый типа 2% (исполнение 2) 

34�Отвоǯ бесшовный приварной �0-32�Y�
0-��Г�С ГОСТ 30��3-200� крутоизогнутый типа 2% (исполнение 2) 

�0
� �2
4�ст. ��Г�С ГОСТ ��2��-20�4
42�х�
0 ГОСТ �0�04-��   Труба стальная
 Ȉлектросварная

прямошовная

2
42Отвоǯ бесшовный приварной �0-�0�Y�
0-��Г�С ГОСТ 30��3-200� крутоизогнутый типа 2% (исполнение 2) 

0
44Отвоǯ бесшовный приварной �0-��Y4
0-��Г�С ГОСТ 30��3-200� крутоизогнутый типа 2% (исполнение 2) 

ст. ��Г�С ГОСТ ��2��-20�4
�0-32�х�
0-4�0-ǚǚМ Отвоǯ стальной в ǚǚМ изоляции 2

ст. ��Г�С ГОСТ ��2��-20�4
�3-32�х�
0-4�0-ǚǚМ Отвоǯ стальной в ǚǚМ изоляции 2

Тройник перехоǯной-�30х�4-42�х�4
��Г�С ТС-���.000-0�4

2 ��3
3Серия �.�03-�3 выпуск �-��

Тройник перехоǯной-�30х�4-32�х�0
��Г�С ТС-���.000-0�0

2 �30
�Серия �.�03-�3 выпуск �-��

� ��2
2Серия �.�03-�3 выпуск �-�� Тройник перехоǯной-�30х�4-2��х�
0
��Г�С ТС-���.000-0��
ǣтуцер-42�х�0-�0�х�
0
��Г�С ТС-��2.000-�0�

2Серия �.�03-�3 выпуск �-��

Фланец-Ⱦ32� (тип 0�)
ГОСТ 332��-20��

Фланец стальной (в комплекте 4 ��
�с крепежными Ȉлементами)
Фланец-Ⱦ2�� (тип 0�)
ГОСТ 332��-20��

Фланец стальной (в комплекте �2 �0
2с крепежными Ȉлементами)

Фланец-Ⱦ�� (тип 0�)
ГОСТ 332��-20��

Фланец стальной (в комплекте 4 2
��с крепежными Ȉлементами)

Фланец-Ⱦ�30 (тип 0�)
ГОСТ 332��-20��

Фланец стальной (в комплекте 4 �0с крепежными Ȉлементами)
Фланец-Ⱦ42� (тип 0�)
ГОСТ 332��-20��

Фланец стальной (в комплекте 4 3�с крепежными Ȉлементами)

Фланец-Ⱦ�0� (тип 0�)
ГОСТ 332��-20��

Фланец стальной (в комплекте 4 4
�3с крепежными Ȉлементами)

Фланец-Ⱦ32 (тип 0�)
ГОСТ 332��-20��

Фланец стальной (в комплекте 4 �
��с крепежными Ȉлементами)
 Заглушка-�30х��
��Г�С ТС-���.000-34

2 ��
�Серия �.�03-�3 выпуск �-��

ст 20 В-20 ГОСТ �0�0�-�0
�0�х�
0 ГОСТ �0�04-�� �
� �2
�Труба  Ȉлектросварная прямоȄовная

группа В
 Клапан обратный типа "Захлопка" �на ǯренажном выпуске Ду�00А-3��-�0-02-0�-00СБ 20

Мастика "Вектор �2�4" � слой мà ТУ ����-003-��04����-��

ТУ ����-004-��04����-�� Мастика "Вектор �02�"  2 слоя мà 

�0
4

�0
4

Комплект ǯля изоляции сварного стыка 4�Фасованный КЗС 32�-�0

20

2�

22

23

24

2�

2�

2�

2�

30

3�

2�

32

33

34

3�

3�

3�

3�

3�

40

4�

42

43

Комплект ǯля изоляции сварного стыка� 
термоусаживаемая муǿта
 агǯезивная 2
лента
 полиȈтиленовая пробка
 
ǯренажная пробка
 пенопакет монтажный

32�-2-ǚǚУ-ǚЭ ГОСТ 30�32-2020

44

ТС-�24.000-003 Опора скользяȄая приварная Ⱦ2�� 
высотой �00 мм и ǯлиной ��0 мм 3
из стали 20с. �.�03-�3
 вып.�-�� 3

ТС-�23.000-0�
Опора скользяȄая приварная Ⱦ�0� 
высотой �00 мм и ǯлиной ��0 мм �
из стали 20с. �.�03-�3
 вып.�-��

�
4�

4�

4�

Комплект ǯля изоляции сварного стыка 4�Фасованный КЗС �30-�0

Комплект ǯля изоляции сварного стыка 4�Фасованный КЗС 42�-��

�4
�0

�4
�0

ТС-�23.000-0�2 Опора скользяȄая приварная Ⱦ�30 
высотой ��0 мм и ǯлиной 340 мм 2
из стали 20с. �.�03-�3
 вып.�-�� 2�
04�



Врезка в
существующие сети
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Б

Б

96
0

81
0

27
00

2800

Отвод на ТК376

Тепловые сети
существующие

Трубопровод ХВС
существующий

Неподвижная опора
существующая

Отводы на потребителя
существующие

Дренажный колодец
 ДК1

9

10
00

1
2

2

3 4

4

5 5

6

8

6

7 7

10

Т2 Ст.426х9,0 в изоляции
толщиной 80 мм

Т1 Ст.426х9,0 в изоляции
толщиной 100 мм

13
14
15

13
14
15

5

5

7

2

Б-Б

Врезка в
существующие сети

Неподвижная опора
существующая

1770 930

143,85

0,02
143,83

Слив воды Ду100

Приямок (см. раздел 20-768-20-АС)9

144,61

147,77ур.з. 147,77

ур.з. 147,77

145,92*

1

2
2

3
4

4

55

5

6

6

8

7

10

13
14
15

57 77

7
22

2

144,76*

А-А

870 780 670

147,77ур.з. 147,77

145,92*

144,61

ур.з. 147,77

146,32

145,02

1 2

3

4

5 5

5

6

8

7 7

6

13
14
15

5
7

2

7
21

Отвод на ТК0376

Трубопровод ХВС
существующий

Тепловые сети
существующие

Отводы на потребителя
существующие

1
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4

4

5
5

6

6

8

7
7

13
14
15

13
14
15

5

7
5

2
5

5
7

Отвод на ДК1

7

2
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Обвязка тепловой камеры ТК0375
ООО " Техносканер "

№ док. ПодписьЛистКол.уч.Изм. Дата

ГИП
Н.контр.

Проверил
Разраб.

10.20
10.20

10.20
10.20

Р

Стадия Лист Листов
Тепломеханические решения

тепловых сетей

Кутькина

Заренков

Формат А1

11
ПЛАН ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК0375 М 1:25

Масса

Спецификация   

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование ед., кгКол.

Отвод крутоизогнутый 90-108х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014

Кран шаровый LD Energy КШЦП.Energy.100.025.П/П.03 1

3,6

13,1

6

Затвор дисковый приварной LD Ду400ПДЗ.П.Р.400.025.02.ВТ.R 1 184

Примеч.

Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

108х5,0 ГОСТ 8732-78 4,4 12,70

ГОСТ 17375-2001 67

8

9

10

11

12

ГОСТ 6942-98 Труба чугунная DN100 1,0

Задвижка клиновая с выдвижным 30с41нж Ду100 Ру16 3 42

ст 09Г2С ГОСТ 19281-2014
426х9,0 ГОСТ 8732-78 Труба  стальная бесшовная 4,4горячедеформированная 92,56

ОБЩИЙ ВИД ТЕПЛОВОГО УЗЛА В ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЕ ТК0375

 Примечания

1. Марка сталей фасонных деталей должна соответствовать марке стали основных
трубопроводов.
2. Участки трубопроводов обработать антикоррозийным комплексным многослойным
покрытием:
-"Вектор 1025" (ТУ5775-004-17045751-99) в 2 слоя общей толщиной 80-100 мкм,
-"Вектор 1214" (ТУ5775-003-17045751-99) в 1 слой толщиной 50 мкм.
3. Обратный клапан заказывать вместе с крепежом.
4. Отметки стыков с существующими трубопроводами уточнить по месту.
5. Размер со (*) уточнить по месту..
6. В качестве изоляции в тепловой камере использовать маты базальтовые ТУ

5761-001-00126238-00 МТПЭ-2-1 с покровным слоем из оцинковонного листа.

ГОСТ 17375-2001 Отвод крутоизогнутый 90-426х10,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 2 97,0

Обратный клапан Ду100 2

Мастика "Вектор 1214" 1 слой м² ТУ 5775-003-17045751-99

ТУ 5775-004-17045751-99 Мастика "Вектор 1025"  2 слоя м² 

11

11

шпинделем под приварку Ду100

под приварку П/П Ду100

ГОСТ 17375-2001 Отвод крутоизогнутый 45-426х10,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 1 48,5

дренаж,
секущая

перемычка

Граница проектирования

Штуцер Ду15ГОСТ 8967-75

11б18бк Кран трехходовой Ду15

2

2

0,021

0,1

ТУ 4212-001-4719015564-2008 Термоманометр ТМТБ-41Р.3 2 0,44

13

14

15

м3

м2

Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 100 мм 

м3
Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 80 мм 

 ГОСТ 3282-74 Проволока оцинкованная для 

 ГОСТ 3282-74 

ГОСТ 14918-80 
Покровный слой - оцинкованный

 сшивки, D=0,8 мм    п.м. 
Проволока оцинкованная для крепл.
 теплоизоляц.слоя, D=1,6 мм п.м. 

лист толщиной 1 мм 

16

17

18

19

20

1,5

1,9

17,7

93

166

21

22

ГОСТ 17378-2001 Переход К-273х10,0-108х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 1 8,5

байпас
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Дренажный колодец
 ДК3
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280 2110 810 730

4200

Т2 Ст.426х9,0 в изоляции
толщиной 80 мм

Т1 Ст.426х9,0 в изоляции
толщиной 100 мм
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Отводы на потребителя
существующие
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существующие
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146,78*
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1540465 550
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А-А
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Обвязка тепловой камеры ТК0377
ООО " Техносканер "

№ док. ПодписьЛистКол.уч.Изм. Дата

ГИП
Н.контр.

Проверил
Разраб.

10.20
10.20

10.20
10.20

Р

Стадия Лист Листов
Тепломеханические решения

тепловых сетей

Кутькина

Заренков

Формат А1

13
ПЛАН ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК0377 М 1:25

Масса

Спецификация   

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование ед., кгКол.

Отвод крутоизогнутый 90-108х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014

3,6

6

2

Примеч.

Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

108х5,0 ГОСТ 8732-78 28,6 12,70

ГОСТ 17375-2001 147

8

9

10

11

12

ГОСТ 6942-98 Труба чугунная DN100 1,1

4 13,1

13,9

ОБЩИЙ ВИД ТЕПЛОВОГО УЗЛА В ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЕ ТК0377

 Примечания

1. Марка сталей фасонных деталей должна соответствовать марке стали основных
трубопроводов.
2. Участки трубопроводов обработать антикоррозийным комплексным многослойным
покрытием:
-"Вектор 1025" (ТУ5775-004-17045751-99) в 2 слоя общей толщиной 80-100 мкм,
-"Вектор 1214" (ТУ5775-003-17045751-99) в 1 слой толщиной 50 мкм.
3. Обратный клапан заказывать вместе с крепежом.
4. Отметки стыков с существующими трубопроводами уточнить по месту.
5. Размер со (*) уточнить по месту.
6. В качестве изоляции в тепловой камере использовать маты базальтовые ТУ

5761-001-00126238-00 МТПЭ-2-1 с покровным слоем Стеклопластик РСТ-410.
7. Место установки дренажа уточнить по месту.

6

Обратный клапан Ду100 2

Мастика "Вектор 1214" 1 слой м² ТУ 5775-003-17045751-99

ТУ 5775-004-17045751-99 Мастика "Вектор 1025"  2 слоя м² 

18,6

18,6

Граница проектирования

Кран шаровый LD Energy КШЦП.Energy.100.025.П/П.03 под приварку П/П Ду100

ст 09Г2С ГОСТ 19281-2014
426х9,0 ГОСТ 8732-78 Труба  стальная бесшовная 7,0горячедеформированная 92,56

13

14

Штуцер Ду15ГОСТ 8967-75

11б18бк Кран трехходовой Ду15

2

2

0,021

0,1

ТУ 4212-001-4719015564-2008 Термоманометр ТМТБ-41Р.3 2 0,44

м3

м2

Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 100 мм 

м3
Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 80 мм 

 ГОСТ 3282-74 Проволока оцинкованная для 

 ГОСТ 3282-74 

 сшивки, D=0,8 мм    п.м. 
Проволока оцинкованная для крепл.
 теплоизоляц.слоя, D=1,6 мм п.м. 

16

17

18

19

15 0,6

0,5

13,3

73,1

73,6

Кран шаровый LD Energy под приваркуКШЦП.Energy.150.025.П/П.03 35,8 П/П Ду150 с мех. редуктором

Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

159х5,0 ГОСТ 8732-78 18,99

Отвод крутоизогнутый 90-159х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014

8,1ГОСТ 17375-2001

Покровный слой - Стеклопластик
РСТ-410 

20

21

22

Задвижка клиновая с выдвижным 30с41нж Ду50 Ру16 6 17шпинделем под приварку Ду50 дренаж
Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

57х3,5 ГОСТ 8732-78 5,1 4,62 дренаж

дренажОтвод крутоизогнутый 90-57х4,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014

0,7ГОСТ 17375-2001 7

23 дренажОтвод крутоизогнутый 45-57х4,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014

0,35ГОСТ 17375-2001 2
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Обвязка тепловой камеры ТК0378
ООО " Техносканер "

№ док. ПодписьЛистКол.уч.Изм. Дата

ГИП
Н.контр.

Проверил
Разраб.

10.20
10.20

10.20
10.20

Р

Стадия Лист Листов
Тепломеханические решения

тепловых сетей

Кутькина

Заренков

Формат А1

14

ПЛАН ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК0378 М 1:25

Масса

Спецификация   

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование ед., кгКол.

Отвод крутоизогнутый 90-159х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014

Кран шаровый LD Energy под приваркуКШЦП.Energy.150.025.П/П.03 2

8,1

35,8

6

Затвор дисковый приварной LD Ду400ПДЗ.П.Р.400.025.02.ВТ.R 2 184

Примеч.

Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

159х5,0 ГОСТ 8732-78 10,7 18,99

ГОСТ 17375-2001 27

8

9

10

11

12

ГОСТ 6942-98 Труба чугунная DN100 1,7

Задвижка клиновая с выдвижным 30с41нж Ду100 Ру16 4 42

ст 09Г2С ГОСТ 19281-2014
426х9,0 ГОСТ 8732-78 Труба  стальная бесшовная 7,0горячедеформированная 92,56

ОБЩИЙ ВИД ТЕПЛОВОГО УЗЛА В ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЕ ТК0378

 Примечания

1. Марка сталей фасонных деталей должна соответствовать марке стали основных
трубопроводов.
2. Участки трубопроводов обработать антикоррозийным комплексным многослойным
покрытием:
-"Вектор 1025" (ТУ5775-004-17045751-99) в 2 слоя общей толщиной 80-100 мкм,
-"Вектор 1214" (ТУ5775-003-17045751-99) в 1 слой толщиной 50 мкм.
3. Обратный клапан заказывать вместе с крепежом.
4. Отметки стыков с существующими трубопроводами уточнить по месту.
5. Размер со (*) уточнить по месту..
6. В качестве изоляции в тепловой камере использовать маты базальтовые ТУ

5761-001-00126238-00 МТПЭ-2-1 с покровным слоем Стеклопластик РСТ-410.
7. Место установки дренажа уточнить по месту.

Обратный клапан Ду100 2

Мастика "Вектор 1214" 1 слой м² ТУ 5775-003-17045751-99

ТУ 5775-004-17045751-99 Мастика "Вектор 1025"  2 слоя м² 

13,5

13,5

шпинделем под приварку Ду100

 П/П Ду150 с мех. редуктором
дренаж

секущая

на потреб.

Граница проектирования

Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

108х5,0 ГОСТ 8732-78 6,2 12,70

13

14

Штуцер Ду15ГОСТ 8967-75

11б18бк Кран трехходовой Ду15

4

4

0,021

0,1

ТУ 4212-001-4719015564-2008 Термоманометр ТМТБ-41Р.3 4 0,44

м3

м2

Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 100 мм 

м3
Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 80 мм 

 ГОСТ 3282-74 Проволока оцинкованная для 

 ГОСТ 3282-74 
Покровный слой - Стеклопластик

 сшивки, D=0,8 мм    п.м. 
Проволока оцинкованная для крепл.
 теплоизоляц.слоя, D=1,6 мм п.м. 

РСТ-410 

16

17

18

19

20

0,6

0,5

13,3

73,1

73,6

15 Отвод крутоизогнутый 90-108х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014

3,6ГОСТ 17375-2001 10

21

22

Кран шаровый LD Energy под приваркуКШЦП.Energy.032.040.Н/П.03 2 1,1Н/П Ду32 воздушник
Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

40х2,5 ГОСТ 8732-78 0,2 2,31 воздушник

23

24

25

26

27

Кран шаровый LD Energy КШЦП.Energy.100.025.П/П.03 2 13,1под приварку П/П Ду100 перемычка
Задвижка клиновая с выдвижным 30с41нж Ду50 Ру16 2 17шпинделем под приварку Ду50 дренаж
Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

57х3,5 ГОСТ 8732-78 1,5 4,62 дренаж

дренажОтвод крутоизогнутый 90-57х4,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014

0,7ГОСТ 17375-2001 2

ГОСТ 17378-2001 Переход К-273х10,0-108х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 1 8,5



Отвод на ТК378

Отвод на ТК380
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Обвязка тепловой камеры ТК0379
ООО " Техносканер "

№ док. ПодписьЛистКол.уч.Изм. Дата

ГИП
Н.контр.

Проверил
Разраб.

10.20
10.20

10.20
10.20

Р

Стадия Лист Листов
Тепломеханические решения

тепловых сетей

Кутькина

Заренков

Формат А1

15

ПЛАН ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК0379 М 1:25

Масса

Спецификация   

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование ед., кгКол.

6

Примеч.

7

8

9

ГОСТ 6942-98 Труба чугунная DN100 1,0

ст 09Г2С ГОСТ 19281-2014
426х9,0 ГОСТ 8732-78 Труба  стальная бесшовная 7,0горячедеформированная 92,56

ОБЩИЙ ВИД ТЕПЛОВОГО УЗЛА В ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЕ ТК0379

 Примечания

1. Марка сталей фасонных деталей должна соответствовать марке стали основных
трубопроводов.
2. Участки трубопроводов обработать антикоррозийным комплексным многослойным
покрытием:
-"Вектор 1025" (ТУ5775-004-17045751-99) в 2 слоя общей толщиной 80-100 мкм,
-"Вектор 1214" (ТУ5775-003-17045751-99) в 1 слой толщиной 50 мкм.
3. Обратный клапан заказывать вместе с крепежом.
4. Отметки стыков с существующими трубопроводами уточнить по месту.
5. Размер со (*) уточнить по месту..
6. В качестве изоляции в тепловой камере использовать маты базальтовые ТУ

5761-001-00126238-00 МТПЭ-2-1 с покровным слоем из оцинковонного листа.
7. Установку дренажа уточнить по месту.

Обратный клапан Ду100 2

Мастика "Вектор 1214" 1 слой м² ТУ 5775-003-17045751-99

ТУ 5775-004-17045751-99 Мастика "Вектор 1025"  2 слоя м² 

14,5

14,5

Граница проектирования

Кран шаровый LD Energy под приваркуКШЦП.Energy.150.025.П/П.03 2 35,8П/П Ду150 с мех. редуктором на потреб.

Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

159х5,0 ГОСТ 8732-78 13,4 18,99
Отвод крутоизогнутый 90-159х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 8,1ГОСТ 17375-2001 6

10

11

Штуцер Ду15ГОСТ 8967-75

11б18бк Кран трехходовой Ду15

2

2

0,021

0,1

ТУ 4212-001-4719015564-2008 Термоманометр ТМТБ-41Р.3 2 0,44

ГОСТ 17375-2001 Отвод крутоизогнутый 90-426х10,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 2 97,0

12

м3

м2

Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 100 мм 

м3
Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 80 мм 

 ГОСТ 3282-74 Проволока оцинкованная для 

 ГОСТ 3282-74 

ГОСТ 14918-80 
Покровный слой - оцинкованный

 сшивки, D=0,8 мм    п.м. 
Проволока оцинкованная для крепл.
 теплоизоляц.слоя, D=1,6 мм п.м. 

лист толщиной 1 мм 

13

14

15

16

17

1,9

1,2

26,8

107

15718

19

Кран шаровый LD Energy под приваркуКШЦП.Energy.032.040.Н/П.03 2 1,1Н/П Ду32 воздушник
Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

40х2,5 ГОСТ 8732-78 0,2 2,31 воздушник

20

21

22

23

24

25

26

Отвод крутоизогнутый 45-159х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 4,05ГОСТ 17375-2001 1
Задвижка клиновая с выдвижным 30с41нж Ду50 Ру16 2 17шпинделем под приварку Ду50 дренаж
Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

57х3,5 ГОСТ 8732-78 1,5 4,62 дренаж

дренажОтвод крутоизогнутый 90-57х4,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 0,7ГОСТ 17375-2001 2

дренажОтвод крутоизогнутый 45-57х4,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 0,35ГОСТ 17375-2001 2
Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

108х5,0 ГОСТ 8732-78 4,4 12,70 дренаж
Отвод крутоизогнутый 90-108х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014

3,6ГОСТ 17375-2001 3 дренаж
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Обвязка тепловой камеры ТК0380
ООО " Техносканер "

№ док. ПодписьЛистКол.уч.Изм. Дата

ГИП
Н.контр.

Проверил
Разраб.

10.20
10.20

10.20
10.20

Р

Стадия Лист Листов
Тепломеханические решения

тепловых сетей

Кутькина

Заренков

Формат А1

16

ПЛАН ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК0380 М 1:25

Масса

Спецификация   

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование ед., кгКол.

Отвод крутоизогнутый 90-108х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014

Кран шаровый LD Energy КШЦП.Energy.100.025.П/П.03 2

3,6

13,1

6

Примеч.

Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

108х5,0 ГОСТ 8732-78 7,5 12,70

ГОСТ 17375-2001 77

8

9

10

11

12

ГОСТ 6942-98 Труба чугунная DN100 1,0

ст 09Г2С ГОСТ 19281-2014
426х9,0 ГОСТ 8732-78 Труба  стальная бесшовная 7,5горячедеформированная 92,56

ОБЩИЙ ВИД ТЕПЛОВОГО УЗЛА В ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЕ ТК0380

 Примечания

1. Марка сталей фасонных деталей должна соответствовать марке стали основных
трубопроводов.
2. Участки трубопроводов обработать антикоррозийным комплексным многослойным
покрытием:
-"Вектор 1025" (ТУ5775-004-17045751-99) в 2 слоя общей толщиной 80-100 мкм,
-"Вектор 1214" (ТУ5775-003-17045751-99) в 1 слой толщиной 50 мкм.
3. Обратный клапан заказывать вместе с крепежом.
4. Отметки стыков с существующими трубопроводами уточнить по месту.
5. Размер со (*) уточнить по месту..
6. В качестве изоляции в тепловой камере использовать маты базальтовые ТУ

5761-001-00126238-00 МТПЭ-2-1 с покровным слоем из оцинковонного листа.
7. Установку дренажа уточнить по месту.

Обратный клапан Ду100 2

Мастика "Вектор 1214" 1 слой м² ТУ 5775-003-17045751-99

ТУ 5775-004-17045751-99 Мастика "Вектор 1025"  2 слоя м² 

17,3

17,3

под приварку П/П Ду100 на потреб.

Граница проектирования

Кран шаровый LD Energy под приваркуКШЦП.Energy.150.025.П/П.03 2 35,8П/П Ду150 с мех. редуктором на потреб.

Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

159х5,0 ГОСТ 8732-78 10,4 18,99

Отвод крутоизогнутый 90-159х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 8,1ГОСТ 17375-2001 6

13

14

Штуцер Ду15ГОСТ 8967-75

11б18бк Кран трехходовой Ду15

2

2

0,021

0,1

ТУ 4212-001-4719015564-2008 Термоманометр ТМТБ-41Р.3 2 0,44

м3

м2

Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 100 мм 

м3
Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 80 мм 

 ГОСТ 3282-74 Проволока оцинкованная для 

 ГОСТ 3282-74 

ГОСТ 14918-80 
Покровный слой - оцинкованный

 сшивки, D=0,8 мм    п.м. 
Проволока оцинкованная для крепл.
 теплоизоляц.слоя, D=1,6 мм п.м. 

лист толщиной 1 мм 

16

17

18

19

15 0,7

0,5

14,3

78,4

78,9

Задвижка клиновая с выдвижным 30с41нж Ду50 Ру16 4 17шпинделем под приварку Ду50 дренаж
Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

57х3,5 ГОСТ 8732-78 5,6 4,62 дренаж

дренажОтвод крутоизогнутый 90-57х4,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 0,7ГОСТ 17375-2001 8

20

21

22



Дренажный колодец
 ДК7

13

12

10
00

38
0

20
0

11
45

83
5

21
10

16
30

1200 810 1290

3300

63
00

565660

470200 210 195

1 1

2

2

3

25

4

4

25

5

5 5

5

26 26

6

6

6

7

7

7

7

7

7

77

9 9

9 9

11

11 11

11

10

10

10

10

8 8

Отводы на потребителя
существующие

Отводы на потребителя
существующие

Б

Б

А А

16
17
18

16
17
18

7

7

7

7

7

11

11

11

3000

3000

3 3

4

4

7

11

11 11

11

600

24

24

6

24

27272727

28

28

28

28

29 29

30

3131

32

32

33
33

33

146,46

ур.з. 148,58 ур.з. 148,58148,58

640 670 600 680 710

146,77*

147,13*

147,55* 1 1

2

2

44

5 5

6 6

6

77 7 7

9 9

9

9

10 10

А-А

7

711

11

6

11
24

28

30

3233

147,13

146,46

ур.з. 148,58 ур.з. 148,58148,58

145,68

0,02
145,66

13 12
Слив воды Ду100

Приямок (см. раздел АС)

500

1185 1060 315 300 1810 500 1130

147,86*

147,45*

147,02*

1

2

2

3

25 4 5
526

6

9

9

8

Б-Б

16
17
18

16
17
18

117
146,52*

4 3

7

1111

2424

713

28

29

30
11

33

Отвод на ТК0380

1

1
2

2

3

4

4

4

4

5

5

6

6

Врезка в
существующие сети

6
6

6

7

11

27

9

9

9

9

9

9

11

11

7

31

10

8

Отводы на потребителя

Отводы на потребителя

16
17
18

16
17
18

7

27

7

11
11

16
17
18

16
17
18

3

3

6

8

11

7
11

11

25

24

24

25

2626
28

29

29

32

33

33

16

Обвязка тепловой камеры ТК0381
ООО " Техносканер "

№ док. ПодписьЛистКол.уч.Изм. Дата

ГИП
Н.контр.

Проверил
Разраб.

10.20
10.20

10.20
10.20

Р

Стадия Лист Листов
Тепломеханические решения

тепловых сетей

Кутькина

Заренков

Формат А1

17
ПЛАН ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК0381 М 1:25

Масса

Спецификация   

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование ед., кгКол.

Отвод крутоизогнутый 90-108х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014

Кран шаровый LD Energy КШЦП.Energy.100.025.П/П.03 4

3,6

13,1

6

Затвор дисковый приварной LD Ду250ПДЗ.П.Р.250.025.02.ВТ.R 2 60

Примеч.

Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

108х5,0 ГОСТ 8732-78 22,1 12,70

ГОСТ 17375-2001 16

7

8

9

10

11

12 ГОСТ 6942-98 Труба чугунная DN100 1,0

Задвижка клиновая с выдвижным 30с41нж Ду100 Ру16 4 42

ст 09Г2С ГОСТ 19281-2014
426х9,0 ГОСТ 8732-78 Труба  стальная бесшовная 8,3горячедеформированная 92,56

ОБЩИЙ ВИД ТЕПЛОВОГО УЗЛА В ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЕ ТК0381

 Примечания

1. Марка сталей фасонных деталей должна соответствовать марке стали основных
трубопроводов.
2. Участки трубопроводов обработать антикоррозийным комплексным многослойным
покрытием:
-"Вектор 1025" (ТУ5775-004-17045751-99) в 2 слоя общей толщиной 80-100 мкм,
-"Вектор 1214" (ТУ5775-003-17045751-99) в 1 слой толщиной 50 мкм.
3. Обратный клапан заказывать вместе с крепежом.
4. Отметки стыков с существующими трубопроводами уточнить по месту.
5. Размер со (*) уточнить по месту..
6. В качестве изоляции в тепловой камере использовать маты базальтовые ТУ

5761-001-00126238-00 МТПЭ-2-1 с покровным слоем Стеклопластик РСТ-410.
7. Установку дренажа уточнить по месту.

ГОСТ 17378-2001 Переход Э-426х12,0-273х10,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 2 27,0

Обратный клапан Ду100 2

Мастика "Вектор 1214" 1 слой м² ТУ 5775-003-17045751-99

ТУ 5775-004-17045751-99 Мастика "Вектор 1025"  2 слоя м² 

25,2

25,2

шпинделем под приварку Ду100

под приварку П/П Ду100

ГОСТ 17375-2001 Отвод крутоизогнутый 45-108х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 2 2,0

дренаж

секущая

на потреб.

Граница проектирования

13

14

15

Кран шаровый LD Energy под приваркуКШЦП.Energy.200.025.П/П.03 2 58,2П/П Ду200 с мех. редуктором на потреб.

ст 09Г2С ГОСТ 19281-2014
219х6,0 ГОСТ 8732-78 Труба  стальная бесшовная 10,9горячедеформированная 31,52

ГОСТ 17375-2001 Отвод крутоизогнутый 90-219х7,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 7 17,0

Штуцер Ду15ГОСТ 8967-75

11б18бк Кран трехходовой Ду15

4

4

0,021

0,1

ТУ 4212-001-4719015564-2008 Термоманометр ТМТБ-41Р.3 4 0,44

16

17

18

м3

м2

Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 100 мм 

м3
Маты базальтовые теплоизоляционныеМТПЭ-2-100 прошивные толщиной 80 мм 

 ГОСТ 3282-74 Проволока оцинкованная для 

 ГОСТ 3282-74 

 сшивки, D=0,8 мм    п.м. 
Проволока оцинкованная для крепл.
 теплоизоляц.слоя, D=1,6 мм п.м. 

19

20

21

22

23

1,0

0,8

21

115

116
Покровный слой - Стеклопластик
РСТ-410 
Задвижка клиновая с выдвижным 30с41нж Ду50 Ру16 4 17шпинделем под приварку Ду50 дренаж24
Задвижка клиновая с выдвижным 30с41нж Ду80 Ру16 2 28шпинделем под приварку Ду80 дренаж25

ст 09Г2С ГОСТ 19281-2014
273х7,0 ГОСТ 8732-78 Труба  стальная бесшовная 2,0горячедеформированная 45,9226

Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

89х4,0 ГОСТ 8732-78 1,1 8,39 дренаж27
Труба  стальная бесшовная
горячедеформированнаяст 09Г2С ГОСТ 19281-2014

57х3,5 ГОСТ 8732-78 5,8 4,62 дренаж28

ГОСТ 17378-2001 Переход К-273х10,0-219х8,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 2 12,029

ГОСТ 17378-2001 Переход К-273х10,0-108х6,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 1 8,5 дренаж30

31 ГОСТ 17375-2001 Отвод крутоизогнутый 45-89х4,5
09Г2С ГОСТ 19281-2014 2 0,85 дренаж

дренажОтвод крутоизогнутый 45-57х4,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 0,35ГОСТ 17375-2001 232

33 дренажОтвод крутоизогнутый 90-57х4,0
09Г2С ГОСТ 19281-2014 0,7ГОСТ 17375-2001 3
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